Ajax alarm - Betjening
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Fjernbetjening

Ajax fjernbetjening er en miniature ngglering med beskyttelse mod utilsigtede klik. Den
Ggr det muligt at til, nat, eller fra- koble alarmen. Eller sla panikfunktionen i gang

1 2 1. Knap til tilkobling
5 2.  Knap til frakobling
ey ———————

3 k | 4 3. Knap til nattilkobling

4. Panikknap (aktiverer alarmen)

5. Lysindikator
6 — 6. Hullet til fastggrelse af ngglering
Betjening af fjernbetjeningen:
* Tilkoble - tryk en gang pa knappen

* Nattilkoble - tryk en gang pa knappen @
* Frakoble - tryk en gang pa knappen
* Panikknap - tryk en gang pa knappen

For at slukke for sirenen skal du trykke pa knappen pa nggleringen
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Betjeningspanel

Betjeningspanelet er et bergringsfglsomt tastatur, der styrer alarmen. Det er lavet til
indendgrs brug. Og du kan tilkoble, nattilkoble og frakoble alarmen, samt se aktuel
tilstand for alarmen. Betjeningspanelet er beskyttet mod fors@g pa at geette koden
og kan ogsa udlgse en lydlgs alarm, med en panik kode.
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L
4 i Indikator for tilkoblet tilstand
- ° | Indikator for frakoblet tilstand
Indikator for nattilstand
Indikator for funktionsfejl
Blokken med tal knapper
Clear-knap

Funktions-knap
Tilkoble-knap
Frakoblings-knap

Knap til nattilkobling
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Betjening af betjeningspanel

Du kan styre indstillingerne af alarmen med koder (eller en brik afhangig af den enkelte model).
For du indtaster koden, skal du aktivere (“"vaekke”) betjeningspanelet ved at trykke pa det. Nar det er
aktiveret, aktiveres knappernes baggrundsbelysning, og tastaturet bipper.

Betjeningspanelet understgtter 4- til 6-cifrede koder. Indtast din kode, og bekraeft ved at trykke
pa en af fglgende knapper:

« () Tilkoble (for at tilkoble alarmen)
. Frakobl (for at frakoble alarmen)
. @ Nattilstand (for gget sikkerhed om natten)

Eventuelle inputfejl kan nulstilles ved at trykke pa CIear-knappenC
For at slukke for sirenen skal du trykke din kode og efterfglgende pa knappen ) pa betjeningspanelet
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Touchskzaerm betjeningspanel

Touchskaerm betjeningspanelet er et betjeningspanel med bergringsskaerm, der er
designet til at styre alarmen. Brugerne kan betjene panelet med en smartphone, brik,
kort eller kode. Panelet er beskyttet mod forsgg pa at geette koden og kan ogsa udlgse
en lydlgs alarm, med en panik kode.

1
- Control Q
2 1. Sensor for omgivende lys til
B automatisk justering af
baggrundsbelysningens lysstyrke.
2. IPS-bergringsskaerm med en diagonal
pa 5 tommer
3. Ajax-logo med en LED-indikator.
3 4. Kort/Brik/Bluetooth-laeser
4

Betjening af touchskserm betjeningspanel

Touchskzserm betjeningspanelet har en indbygget buzzer, et touchskaerms-display og en lzeser til
kontaktlgs godkendelse. Betjeningspanelet kan bruges til at styre alarmens tilstand (til/fra/nat-
koble) og automatiseringsenheder samt give besked om systemalarmer. Panelet kan automatisk
justere baggrundsbelysningens lysstyrke, og vagner nar man naermer sig. Fglsomheden kan justeres
i APPén.

Touchskaerm betjeningspanelets brug er baseret pa Ajax alarmsystemets APP.
Der kan vaelges imellem mgrk eller lys udseende.

For at slukke for sirenen, skal du lave en frakobling.
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APP til smartphone

Ajax APPén er et virtuelt kontrolcenter,
der er tilgaengelig dag og nat. Du kan
tjekke systemets status,
tilkoble/frakoble/nattilkoble/panikalarm
ere eller endre systemkonfigurationen.
Alt sammen med blot et par tryk pa din
smartphone.

Frakoble

Aben APPén, og tryk pa den gnskede
tilstand du gnsker at bruge tilkoble /
frakoble / nat-tilkoble eller panik.

Nat-tilkobling

For at slukke for sirenen, skal du lave en
frakobling.

Available on

L Available on l l R,
{ g
' App Store }/ Google Play




Ekstra noter

af 6



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

